
Элегантная угловая петля на 
180° для накладных дверей.. Угол открытия 180° . Привинчиваемая. Съемная. Для применения справа   
 или слева.. Монтаж производится   
 простым защелкиванием в   
 предусмотренные   
 монтажные отверстия.. Уплотнительное кольцо   
 круглого сечения (O-кольцо)  
 для защиты IP65 входит в   
 комплект поставки.. Заглушка для монтажного
 отверстия 30x7:
 292-0401.00-03007. Лист для повышения
 жесткости для
 тонкостенных листов или
 повышенных нагрузок:
 292-0702.15-01030.. Инструмент для
 демонтажа:
 292-0306.80-02530.

Материал:. Угловая петля:
 GDZn, черная, матовая,
 с электропокрытием
Никелированная и 
хромированная - по запросу.. Штифт: нержавеющая   
 сталь 1.4305. Защелка:
 спеченная сталь. Пружина: пружинная сталь
Другие варианты крепления 
защелкиванием или 
резьбового крепления - по 
запросу. Проконсультируйтесь 
с DIRAK.
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Угловая петля Область крепления  s № заказа
Защелкиваемая 0,8 - 1,5 417-9015.00-00012
 1,3 - 2,0 417-9015.00-00016
 1,5 - 2,2 417-9015.00-00019
 2,3 - 3,0 417-9015.00-00026
Защелкиваемая/привинчиваемая 0,8 - 1,5 417-9017.00-00012
 1,3 - 2,0 417-9017.00-00016
 1,5 - 2,2 417-9017.00-00019
 2,3 - 3,0 417-9017.00-00026
      Другие    s  - размеры по запросу!
Крепежные винты M6 не входят в комплект поставки.
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