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Прижимной замок Pr 19.1 [1-067] 

 

Прижимной замок обеспечивает 
дополнительную фиксацию двери 

Преимущества 

◼ Ход затяжки 7 мм. 

◼ Вибростойкость по стандарту 
DIN EN 61373. 

◼ Замок блокируется в два 
поворота на 90°. Шаг 1: 
поворот на 90° — ригель 
опускается за каркасом. Шаг 2: 
поворот на 90° — ригель 
прижимается к каркасу на 
7 мм. 

◼ С помощью прямого ригеля 
можно изменить размер H 
(39.5–56 мм). 

◼ С помощью ригелей x) и y) 
можно изменить размер H (12–
83.5 мм). 

◼ Класс защиты IP65/IP67 по DIN 
EN 60529. 

◼ Замочные вставки h) и i) (см. 
чертеж) поставляются по 
запросу. 

 Материалы 

◼ Корпус и замочная вставка: Zn-
литье, черные 

◼ Гайка для крепления корпуса: 
Zn-литье 

◼ Зубчатая шайба, гайка и ось: 
сталь, оцинкованные 

Примечания 

Толщина двери (S) до 18 мм 

 
 
  

Без IP65 
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Прижимной замок с замочной вставкой, Zn-литье, черный 
 Номер для заказа Замочная вставка Исполнение Регулируемый размер H Ход затяжки Упаковка 

a) 248-9752.00-00001 Квадрат 7 мм для левых дверей 39.5–56 мм 7 25 шт. 
b) 248-9752.00-00002 Квадрат 8 мм для левых дверей 39.5–56 мм 7 25 шт. 
c) 248-9752.00-00003 Треугольник 7 мм для левых дверей 39.5–56 мм 7 25 шт. 
d) 248-9752.00-00004 Треугольник 8 мм для левых дверей 39.5–56 мм 7 25 шт. 
e) 248-9752.00-00005 Двойная бородка 3 мм для левых дверей 39.5–56 мм 7 25 шт. 
f) 248-9752.00-00006 Двойная бородка 5 мм для левых дверей 39.5–56 мм 7 25 шт. 
g) 248-9752.00-00007 С прорезями 2 × 4 мм для левых дверей 39.5–56 мм 7 25 шт. 
i) 248-9752.00-00010 Ручка-бабочка для левых дверей 39.5–56 мм 7 25 шт. 

Ригели L 33 
 Номер для заказа Подгиб Отрицательное изменение 

размера H 

Положительный регулируемый 

размер H 
Упаковка 

x) 248-0602.15-00275 27.5 мм 12–28.5 мм 67–83.5 мм 25 шт. 
у) 248-0602.15-00135 13.5 мм 26–42.5 мм 53–69.5 мм 25 шт. 

 

 

Дополнительные приспособления 

 758 6-100 Ключ 
 6-101 Мультиключ 

Открытое положение  При первом повороте вставки 
на 90° ригель сдвигается к 
каркасу. 

 При втором повороте на 90° 
ригель прижимается к каркасу 
на 7 мм и сжимает 
уплотнение. Дверь 
блокируется и не ходит. 

 


