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Прижимной замок Pr 20.1 [1-081] 

 

Преимущества 

◼ Прижимной замок на 6.5 мм 

◼ Для правых и левых дверей. 

◼ Вибростойкость по стандарту 
DIN 60373. 

◼ Поворотный замок 
необходимо оснастить 
замочной вставкой и ригелем. 

◼ При повороте вставки на 90° 
закрывается ригель. 

◼ При повороте еще на 90° 
ригель прижимается к каркасу. 

◼ Совпадающими точками 
обозначается конечное 
положение (см. нижний 
чертеж). 

◼ Размер H можно изменить с 
помощью винта. 

◼ Класс защиты IP65 по DIN EN 
60529. 

  Материалы 

a) 

◼ Корпус: Zn-литье, с хромовым 
покрытием, черный 

b) 

◼ Замочная вставка: латунь, с 
хромовым покрытием, Zn-литье, 
черная 

◼ Каплевидная ручка: Zn-литье, 
черная 

◼ Пружина: нержавеющая сталь 

c) 

◼ Ригель: Zn-литье, с хромовым 
покрытием 

◼ Регулировочный винт: сталь, 
оцинкованный 

◼ Гайка: сталь, оцинкованная 

Примечания 

Примечания 

Толщина двери (S) до 23 мм 

1. Ход затяжки 6.5 мм 

2. Плоское уплотнительное кольцо 

3. Регулировочный винт 

 

  

открытое 
незаблокированное 
положение 

Первый поворот на 90°: ригель 
заходит за каркас и блокируется. 
Дверь нельзя открыть. 

Следующий поворот на 90°: 
ригель сдвигается к каркасу на 
6 мм: уплотнение сжимается, а 
дверь блокируется и не «ходит». 

Принцип использования 
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Прижимной замок 
 Номер для заказа Толщина двери Ход затяжки Ход закрытия Тип заземления Материал Поверхность Способ установки 

a) 100-9001.00-00000 до 22 мм 6.5 по часовой стрелке  Zn-литье с хромовым покрытием привинчивание 
a) 100-9002.00-00000 до 22 мм 6.5 по часовой стрелке Гайка заземления Zn-литье с хромовым покрытием привинчивание 
a) 100-9013.00-00000 до 22 мм 6.5 против часовой стрелки Гайка заземления Zn-литье с хромовым покрытием привинчивание 
a) 100-9014.00-00000 до 22 мм 6.5 по часовой стрелке Гайка заземления Zn-литье черная привинчивание 
a) 100-9015.00-00000 до 22 мм 6.5 против часовой стрелки Гайка заземления Zn-литье черная привинчивание 

Замочные вставки 
 Номер для заказа Замочная вставка Исполнение Материал Поверхность 

b) 100-9104.00-00000 Квадрат 7 мм  Zn-литье с хромовым покрытием 
b) 100-9105.00-00000 Квадрат 8 мм  Zn-литье с хромовым покрытием 
b) 100-9106.00-00000 Треугольник 7 мм  Zn-литье с хромовым покрытием 
b) 100-9107.00-00000 Треугольник 8 мм  Zn-литье с хромовым покрытием 
b) 100-9103.00-00000 Двойная бородка 3 мм  Zn-литье с хромовым покрытием 
b) 100-9102.00-00000 Двойная бородка 5 мм  Zn-литье с хромовым покрытием 
b) 100-9114.00-00000 Шестигранник 8 мм (5/16")  Zn-литье с хромовым покрытием 
b) 100-9123.00-00000 Шестигранник 8 мм (5/16")  Zn-литье черная 
b) 100-9101.00-00000 Шестигранник 10 мм  Zn-литье с хромовым покрытием 
b) 100-9132.00-00000 Шестигранник 7/16"  Zn-литье с хромовым покрытием 
b) 100-9109.00-00000 С прорезями 2 × 4 мм  Zn-литье с хромовым покрытием 
b) 100-9110.00-00000 Каплевидная ручка ригель выровнен относительно ручки Zn-литье с хромовым покрытием 
b) 100-9111.00-00000 Каплевидная ручка ригель находится под углом 90° 

относительно ручки 
Zn-литье с хромовым покрытием 

Ригели 
 Номер для заказа Регулируемый размер H Исполнение Материал Поверхность 

c) 200-9611.00-00000 0–37 мм A=17, регулировочный винт 51 мм Zn-литье с хромовым покрытием 
c) 200-9610.00-00000 21–34 мм A=17, регулировочный винт 30 мм Zn-литье с хромовым покрытием 
c) 200-9613.00-00000 24–60 мм B=40.5, регулировочный винт 51 мм Zn-литье с хромовым покрытием 
c) 200-9612.00-00000 45–60 мм B=40.5, регулировочный винт 30 мм Zn-литье с хромовым покрытием 
c) 200-9614.00-00000 0–37 мм A=17, регулировочный винт 51 мм Zn-литье с хромовым покрытием 
c) 200-9618.00-00000 21–34 мм A=17, регулировочный винт 30 мм Zn-литье с хромовым покрытием 

 

 

Варианты сборки 

 200-0064.00-00000 В собранном виде (указать при заказе) 
 200-0070.00-00000 С каплевидной ручкой на 90°, для левых дверей 
 200-0071.00-00000 С каплевидной ручкой на 90°, для 

правых дверей 


