
 

618 | Петли www.DIRAK.com 
 
 

Петля Pr 05 180° [4-152] 
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для отдельного шкафа, отгиб двери 20 мм 

Преимущества 

◼ Петля на 180° для накладных 
дверей.  

◼ Для правых и левых дверей.  

◼ Каркасный элемент в 
исполнении Zn-литье оснащен 
двумя резьбовыми 
квадратными шпильками M6 
для монтажа изнутри.  

◼ Каркасный элемент из стали 
имеет усиленную конструкцию!  

◼ Угол открытия 180° 

 Материалы 

◼ Каркасный элемент: Zn-литье, с 
хромовым покрытием или сталь, 
черный  

◼ Закладная шайба: сталь, 
оцинкованная  

◼ Дверной элемент: Zn-литье, с 
хромовым покрытием или черный  

◼ Ось: сталь, нержавеющая сталь 
или полиоксиметилен 

 

 

Петля 
 Номер для заказа Каркасный элемент Исполнение Материал оси Исполнение оси Способ установки 

a) 212-9056.00-00000 Zn-литье, с хромовым покрытием  сталь, оцинкованная  привинчивание 
a) 212-9057.00-00000 Zn-литье, с хромовым покрытием  нержавеющая сталь  привинчивание 
a) 212-9058.00-00000 Zn-литье, с хромовым покрытием  Полиоксиметилен защелкивание привинчивание 
а1) 212-9059.00-00000 Zn-литье, черный  сталь, оцинкованная  привинчивание 
а1) 212-9060.00-00000 Zn-литье, черный  нержавеющая сталь  привинчивание 
а1) 212-9061.00-00000 Zn-литье, черный  Полиоксиметилен защелкивание привинчивание 
b) 212-9062.00-00000 сталь, черный с закладной шайбой сталь, оцинкованная  привинчивание 
b) 212-9063.00-00000 сталь, черный с закладной шайбой нержавеющая сталь  привинчивание 
b) 212-9064.00-00000 сталь, черный с закладной шайбой Полиоксиметилен защелкивание привинчивание 
c) 212-9090.00-00000 сталь, черный с впрессованной осью M6 сталь, оцинкованная  привинчивание 

 

 

Дополнительные приспособления 

d) 746  6-040 Винты с зубчатым торцом 
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закладная шайба для 

 8 или Ø10 




